
Barritex® WM17 
FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNG
LÖSUNGEN FÜR BETON-BAUWERKE, FUNDAMENTE UND TUNNEL 



Frischbetonverbund-  
abdichtung Barritex®

Ortbeton

Barritex WM17®

Butyltape

SelbstklebestoßSauberkeitsschicht

Kommt es an einer Stelle zur Beschä-
digung der Dichtmembrane und tritt 
Wasser ein, sorgt der sichere Ver-
bund mit dem Beton dafür, dass ihr 
Bauwerk geschützt bleibt.

Das Barritex® Vlies geht mit dem 
Frischbeton einen extremen Verbund 
ein und sorgt so für eine zuverlässige 
und hinterlaufsichere Abdichtung.

Bei unserer Frischbetonverbundabdichtung Barritex® WM17 wird die abdichtende  
Funktion durch das Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten erreicht:

Die Dichtmembran sorgt für eine 
zuverlässige Abdichtung und Schutz 
gegen anstehendes Wasser, Durch-
wurzelung, Salzwasser und Radon.

FUNKTIONSWEISE 
DER Barritex®-TECHNOLOGIE

VERARBEITUNG UND EINBAU

Schon bei der Entwicklung unseres Frischbetonverbund-
systemen Barritex® WM17 haben wir einen Schwerpunkt 
auf die Anforderungen auf der Baustellen und die Verar-
beitungseigenschaften gelegt. 
Einfaches Handling, wenig Zubehörteile und nur eine 
Bahnstärke für alle Anforderungen zeichnen unsere  

Systeme ebenfalls aus. Unsere Barritex® Systeme können 
einfach und unkompliziert an vorhandene Abdichtungen 
und Fugenbänder angeschlossen werden. 
Weitere Details zu Einbau und Verarbeitung entnehmen 
Sie bitte unserer Verarbeitungsempfehlung oder sprechen 
Sie mit unseren Vertriebs- und Verarbeitungspartnern.



AKTIVE STREIFEN- UND FLÄCHENABDICHTUNG
Die Frischbetonverbundabdichtung Barritex® WM17  
wurde speziell für den Einsatz als  Streifen- und Flächen-
abdichtung von (erdberührten) Beton flächen, (WU-) 
Betonkonstruktionen und Betonfertig teilen entwickelt.

Bei der Frischbetonverbundbahn Barritex® WM17 han-
delt es sich um ein vernadeltes Vlies der neusten Barritex® 
Technologie mit einseitig aufkaschierter FPO Dichtmem-
bran und einem applizierten Selbstklebestoß. 

Die Kombination unserer Barritex® Vliese und der hochflexi-
blen Kunststoffdichtungsbahn machen unsere Frischbeton-
verbundabdichtungen zu einer verarbeitungsfreun dlichen 

und hinterlaufsicheren Abdichtungseinheit. Die abdich-
tende Funktion wird durch den mechanisch-ad häsiven  
Verbund mit dem Frischbeton erreicht.

Die Barritex® WM17 verfügt über einen vorapplizierten 
Selbstklebestoß auf Butylbasis. Beide Systeme sind hoch-
flexibel und rissüberbrückend und können dadurch einfach 
und wirtschaftlich verlegt werden und sorgen für zusätzli-
che Sicherheit.

Unser System Barritex® WM17 besitzt ein abP und wurde 
erfolgreich bis 6,9 bar Wasserdruck geprüft und darf bereits 
mit Beton der Klasse F3 verbaut werden.

VORTEILE DER FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNG

• Hervorragende Verarbeitungseigenschaften durch  
hochflexible Dichtungsmembrane

• Überlappungen werden einfach durch den  
Selbst klebestoß (WM17) verbunden

• Die hochwertige Dichtmembran kann einfach und  
wirtschaftlich an vorhandene Abdichtungen und  
Fugenbänder angeschlossen werden

• Hohe Alterungsbeständigkeit und extrem widerstands-
fähig gegen Beanspruchungen wie z.B. Radon, Zwänge, 
Wasserdruck usw.

• Wirtschaftliche und nachhaltige Abdichtungslösung  
bei hochwertiger Nutzung

• Verarbeitung im Temperaturbereich von +5 bis +50 °C

• Hochflexible Abdichtung und Rissüberbrückung  
bei Zwangs- und Schwindrissen durch vollflächigen 
mechanischen Verbund mit dem Beton

• Bitumenverträglich

• geprüft dicht bis 6,9 bar Wasserdruck

• allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vorhanden



Barritex® System-  
und Formteile

• Innen- und Außenecken

• Rohrdurchführungen

• Kunststoff-Streifen

• Reparaturband

BPA-CEMdicht 3 in 1 
Die Dichtungsschlämme BPA-CEMdicht 3 in 1 
eignet sich sehr gut für die Übergänge auf die 
Betonkonstruktion und für die Abdichtung von 
Wand flächen. 

BPA-CEM805 
Der BPA-CEM805 ist ein vielseitig verwend-
barer Dicht- und Klebstoff.

ZUBEHÖR

LIEFERFORM UND LAGERUNG

PRODUKTVARIANTEN

Barritex® WM 17
FRISCHBETONVERBUNDABDICHTUNG

Barritex® WM17 ist eine hochwertige FPO-Abdichtungs-
bahn aufgebracht auf unser speziell für die Frischbeton-
verbundtechnologie entwickeltes PP-Vlies.

Das Vlies geht einen mechanisch-adhäsiven Verbund mit 
dem Frischbeton ein und verhindert so eine Hinterläufig-
keit zwischen der Betonkontruktion und der Frischbeton-
verbundabdichtung.

Durch diese Kombination aus Abdichtungsbahn und 
mechanischem Verbund entstehen zwei Abdichtungsfunk-
tionen in unserem System. 

Barritex® WM17
Verfügbare Rollengröße (B x L) 1,00 x 20 m

Die erste Abdichtung übernimmt die TPO/FPO-Ab-
dichtungsbahn, sollte diese beschädigt sein, sorgt das  
Barritex®-Vlies durch den mechanischen Verbund dafür, 
dass es zu keiner Hinterläufigkeit kommt und das Bauwerk 
somit vor Wassereintritt geschützt wird.



Bj�rvikatunnel 
Oslo | Norwegen
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Bern | Schweiz
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Zürich | Schweiz
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INNOVATIV, PATENTIERT UND GEPRÜFT
Unsere Frischbetonverbundsysteme haben sich in den 
letzten Jahren erfolgreich am Markt etabliert und wir sind 
einer der führenden Anbieter in diesem Bereich. Durch die 
Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen und  Gremien 
sind wir mit unseren Systemen immer auf dem aktuellsten 
Stand der Technik. 
Für unsere Frischbetonverbundsysteme haben wir alle 
relevanten Prüfungen durchlaufen und haben auch 
ent-sprechende Prüfzeugnisse und Testberichte vorlie-
gen. Unter anderem ein allgemein-bauaufsichtliches 
 Prüfzeugnis (abP) und die Systeme verfügen über eine 
CE-Kennzeichnung. 
Entsprechende Prüfzeugnisse und Zulassungen können 
wir Ihnen auf Wunsch gerne zukommen lassen.

Unser Qualitätsmanagement haben wir nach dem 
 weltweit anerkannten Standard DIN EN ISO 9001:2015 
zertifiziert. Dies sichert Ihnen eine immer gleichbleibend 
hohe Qualität der BPA-Produkte zu.

Bei der BPA sind wir immer daran interessiert unsere  
Produkte weiter zu entwickeln und Trends zu setzen. Für 
diese Innovationen und Entwicklungen wurde die BPA 
GmbH im Jahr 2019 zum wiederholten Male als „Top 100 
Innovator“ ausgezeichnet.

WELTWEIT GESCHÄTZT

Seit vielen Jahren produzieren und verkaufen wir weltweit 
unsere innovativen Abdichtungssysteme. Aufgrund der ein-
fachen und wirtschaftlichen  Verarbeitungsmöglichkeiten 
und den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, werden Produkte 

aus dem Hause BPA weltweit für den dauerhaften und 
sicheren Schutz von Bauwerken und Tunneln eingesetzt. 
 
Einen kleinen Einblick in unsere Referenzen finden Sie hier:



Fugenabdichtung

BPA-Predimax®

BPA-CEMtobent®

BPA-CEMswell

BPA-CEMswellBPA-SilverSeal
BPA-DualProof S

BPA-EasySeal

BPA-DualProof

BPA-DualProof BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMdicht 3 in 1 BPA-DualProof
BPA-CEMdicht 3 in 1

BPA-CEMtobent®
BPA-SilverSeal
BPA-EasySeal

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMflex®

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

Flächenabdichtung

Fugenabdichtung

BPA-Predimax®

BPA-CEMtobent®

BPA-CEMswell

BPA-CEMswellBPA-SilverSeal
BPA-DualProof S

BPA-EasySeal

BPA-DualProof

BPA-DualProof BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMdicht 3 in 1 BPA-DualProof
BPA-CEMdicht 3 in 1

BPA-CEMtobent®
BPA-SilverSeal
BPA-EasySeal

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMflex®

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

Flächenabdichtung

Fugenabdichtung

BPA-Predimax®

BPA-CEMtobent®

BPA-CEMswell

BPA-CEMswellBPA-SilverSeal
BPA-DualProof S

BPA-EasySeal

BPA-DualProof

BPA-DualProof BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMdicht 3 in 1 BPA-DualProof
BPA-CEMdicht 3 in 1

BPA-CEMtobent®
BPA-SilverSeal
BPA-EasySeal

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

BPA-CEMflex®

BPA-CEMflex®
BPA-Quellmax®
BPA-Predimax®

Flächenabdichtung

TEL  +49 (0)7032 89 399 - 0
FAX  +49 (0)7032 89 399 - 29
MAIL info@BPA-waterproofing.com
 

BPA GmbH
Behringstraße 12
D-71083 Herrenberg

www.BPA-waterproofing.com

WEITERE PRODUKTE
UND DEREN EINSATZGEBIETE AUS DEM HAUSE BPA

Überreicht durch:

BPA Vertriebspartner


